MMDHENDI

Mycka skla 40x40 UX-40B, elektronickeé ovladani

1303107

Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli AISI304. Tristupnovy

filtracni systém: povrchovy, nadrzkovy a extrakcni - zajistuje

udrzovani vody pro prani v optimalnich podminkach a stalou -
Gcinnost prani. 4 povrchové filtry z nerezové oceli. Ergonomicky -
design se zaoblenymi rohy zabrafuje usazovani necistot a
usnadnuje Cisténi. Elektronicky panel s intuitivnim barevnym
displejem LCD a krytim IP65. Vestavéné vypoustéci cerpadlo a e "y
Cerpadlo na oplachovaci prostfedky. Moznost vybéru programu
uréeného pro myti konkrétnich druhd nadobi - 6 programd.
Program samocisténi mycky a program vyprazdnovani mycky.
Funkce pozvolného startu pro choulostivé predmeéty, jako jsou
sklenice nebo nadobi na stopce - postupna aktivace myciho
Cerpadla. Funkce THERMAL LOCK: oplachovani nadobi pri
idedlni teploté dezinfekce (87 stuprid). Funkce Wash Plus+ -
moznost prodlouzit dobu myti o dalSich 30 sekund. Systém
Uspory energie snizuje teplotu kotle po delSi dobé necinnosti.
Teplota praci vody: od 40 °C do 65 °C. Teplota oplachovaci vody:
od 65 °C do 87 °C. Bezpecnostni termostat kotle a vany: 85°C /
110°C. Soucasti baleni jsou tri koSe: univerzalni, na talife - s
koli¢ky a maly kosik na pFibory 100x100 mm. Dodéava se s 3/4" -
hadici pro privod vody a 30mm vypoustéci hadici. POZNAMKA:
Spotrebic se dodava bez zastrcky.

Mycka nadobi pro kose 40x40. Horni a dolni myci a oplachovaci
ramena z plastu, inovativni technologie Hydroblade™,
odnimatelna. Vstupni vyska: 300 mm. Maximalni vySka myté
nadoby: 300 mm. Ergonomicka rukojet integrovana do pouzdra
dveri. Bezpecnostni funkce zabranujici provozu s otevienymi
dvermi. 4 volitelné c¢asové moznosti: 90, 120, 150, 180 sekund ;
odpovidajici kapacita koSe za hodinu pro kazdy cas: 40, 30, 24,
20. Objem kotle/vykon: 4,5 |/2,8 kW; objem vany/vykon: 9 |/1,2
kW. Vykon oplachovaciho ¢erpadla: 250W (0,3 HP). Spotreba
vody na cyklus: 1,9 litru. Nastavitelné nozicky az o 1 cm.
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Specifikace
Oblast pouziti

Typ spotrebice
Napéti

Stupefi kryti (IP kéd)
Ochrany

Pripojeni k vodé
Vyzaduje odborného instalatéra :
Vyzaduje odborného elektrikare :
Vcetné prislusenstvi
Program oplachovani za
studena

Baleni na

Délka (mm)

Sitka (mm)

Vyska (mm)

Rozmér kose mycky
Hladina hluku (dB)

Piikon (pfikon) (W)
Programovatelné
Maximalni vyska nadobi
Véetné davkovace
oplachovaciho prostredku
Davkovac myciho prostredku v
cené

Vypoustéci cerpadlo v cené
Pocet cykld

Délka cykll

Méreni

Hlavni materialy

Materials
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: Uvnitf, Kuchyn

: 400

: IP65

: Tepelny vyrez, Tepelna pojistka
: Ano

Ano
Ano

: Ano

A

: 90/120/150/180

: 470x540x(H)710

: Kovy, Plasty

: Nerezova ocel 18/10

Prepravni specifikace

Délka obalu (mm)

Sitka obalu (mm)

Vyska obalu (mm)

Quantity per (inner) package
Export carton length (mm)
Export carton width (mm)
Export carton height (mm)
Plastic packaging (gramj

o O O o o o o

3300
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