MMDHENDI

Elektricka pila na kosti

282502
Télo je vyrobeno z lakovaného hliniku. Soucasti prichazejici do
styku s potravinami vyrobené z nerezové oceli. Vybaveno radou Il

bezpecnostnich funkci, véetné: - Tlacitko nouzového zastaveni -
Bezpecnostni mikrospinac brani provozu s otevienym krytem.
- Brzda motoru zajistuje rychlé zastaveni pasu. UmoZznuje
nastavit tloustku a vySku rezu v zavislosti na typu produktu. ]
Maximalni pracovni prostor: 170 mm ($itka) x 150 mm (vy3ka). '
Urceno pro fezani kosti, masa a mraZenych produktd.

Specifikace Prepravni specifikace

Oblast pouziti : Kuchyn

Napéti : 230 Délka obalu (mm) 0

Ochrany : Elektricka pojistka, Mikro spinac &itka obalu (mm) 0

VyZaduje odborného elektrikare : Ne Vyska obalu (mm) 0
Quantity per (inner) package 0

Baleni na 1 Export carton length (mm) 0

?élka (mm) : 530 Export carton width (mm) 0

Sitka (mm) : 400 Export carton height (mm) 0

Vyska (mm) : 850 Plastic packaging (gram) 5150

Délka Cepele (mm) : 1550

Prikon (pfikon) (W) . 750

Programovatelné : Ne

Max. $ifka zpracovani (mm) : 170

Tloustka platkd max. (mm) : 150

Méreni : 530x400x(H)850

Hlavni materialy : Kovy

Materials : Hlinik, Nerezova ocel
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