
Myčka nádobí 50x50 UX-50B, elektronické ovládání
1303227

Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli AISI304. Třístupňový

filtrační systém: povrchový, nádržkový a extrakční - zajišťuje

udržování vody pro praní v optimálních podmínkách a stálou

účinnost praní. 4 povrchové filtry z nerezové oceli. Ergonomický

design se zaoblenými rohy zabraňuje usazování nečistot a

usnadňuje čištění. Elektronický panel s intuitivním barevným

displejem LCD a krytím IP65. Vestavěné vypouštěcí čerpadlo a

čerpadlo na oplachovací prostředky. Možnost výběru programu

určeného pro mytí konkrétních druhů nádobí - 6 programů.

Program samočištění myčky a program vyprazdňování myčky.

Funkce pozvolného startu pro choulostivé předměty, jako jsou

sklenice nebo nádobí na stopce - postupná aktivace mycího

čerpadla. Funkce THERMAL LOCK: oplachování nádobí při

ideální teplotě dezinfekce (87 stupňů). Funkce Wash Plus+ -

možnost prodloužit dobu mytí o dalších 30 sekund. Systém

úspory energie snižuje teplotu kotle po delší době nečinnosti.

Teplota prací vody: od 40 °C do 65 °C. Teplota oplachovací vody:

od 65 °C do 87 °C. Bezpečnostní termostat kotle a vany: 85°C /

110°C. Součástí balení jsou tři koše: univerzální, na talíře - s

kolíčky a malý košík na příbory 100x100 mm. Dodává se s 3/4"

hadicí pro přívod vody a 30mm vypouštěcí hadicí. POZNÁMKA:

Spotřebič se dodává bez zástrčky.

Myčka nádobí pro koše 50x50. Horní a dolní mycí a oplachovací

ramena z nerezové oceli, inovativní technologie HydrobladeTM,

odnímatelná. Vstupní výška: 380 mm. Maximální výška myté

nádoby: 380 mm. Ergonomická rukojeť integrovaná do pouzdra

dveří. Bezpečnostní funkce zabraňující provozu s otevřenými

dveřmi. 5 volitelných časových možností: 90, 110, 120, 180, 240

sekund; odpovídající kapacita koše za hodinu pro každý čas:

40, 33, 30, 20, 15. Objem kotle/výkon: 8 l/5 kW; objem vany/

výkon: 15 l/1,8 kW. Výkon oplachovacího čerpadla: 750W (1HP).

Spotřeba vody na cyklus: 2,5 litru. Nastavitelné nožičky až o 1

cm.
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Specifikace
Oblast použití : Uvnitř, Kuchyň

Typ spotřebiče :

Napětí : 400

Stupeň krytí (IP kód) : IP65

Ochrany : Tepelný výřez, Tepelná pojistka

Připojení k vodě : Ano

Vyžaduje odborného instalatéra : Ano

Vyžaduje odborného elektrikáře : Ano

Včetně příslušenství : , ,

Program oplachování za

studena

: Ne

Balení na : 1

Délka (mm) : 580

Šířka (mm) : 635

Výška (mm) : 835

Rozměr koše myčky : 50X50

Hladina hluku (dB) : 69

Příkon (příkon) (W) : 5750

Programovatelné : Ano

Maximální výška nádobí : 380

Včetně dávkovače

oplachovacího prostředku

: Ne

Dávkovač mycího prostředku v

ceně

: Ano

Vypouštěcí čerpadlo v ceně : Ano

Počet cyklů : 5

Délka cyklů : 90/110/120/180/240

Měření : 580x635x(H)835

Hlavní materiály : Kovy, Plasty

Materials : Nerezová ocel 18/10

Přepravní specifikace

Délka obalu (mm) : 0

Šířka obalu (mm) : 0

Výška obalu (mm) : 0

Quantity per (inner) package: 0

Export carton length (mm): 0

Export carton width (mm): 0

Export carton height (mm): 0

Plastic packaging (gram): 3600
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